5-10-2004 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 234

3 Gestione dei rifinti contenenti amianto.

1. Le opcrazioni di raccoita, trasporto, stoccaggio, trattamento ¢ smaltimento finale dei rifiuti
contenenti amianto sono sottoposte alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997 n
22 nonche alia disciplina specifica relativa all’amianto.

2. Le modalitd tecniche con cui effettuare i deposito temporaneo devono essere disciplinate
nell’ambito del piano di lavors efe progetto di benifica.

3. Durante il deposito temporaneo ¢ {o stoccaggio, i rifiuti contenenti amianto devono essere
opporunamente raccolti e depositati separatamente da aliri rifiuti di diversa natura e nel caso si
abbia formazione nello stesso luogo di diverse tipologie di rifiuti contenenti amianto, queste
tipologie devono essere mantenute separate.

4. 1.’allontanamento dallarea di lavoro, t'utilizzo di rivestimenti incapsulanti e I'imballaggio deve
avvenire adottando le disposizioni e precauzioni previste dai decreti-del Ministero della sanita: 6
settembre 199426 ottobre 1995 ¢ 20 agosto 1999.

5. Le norme tecniche per 'iscrizione ail’albo nella categorianl0 —bonifica dei beni contenenti
amianto- sono quelle previste dalla Deliberazione del Comitato dell’Albo Nazionale delle imprese
che effettuano la gestione det rifiuti del 30 marzo 2004, n Ol

6. Al trasporto di rifiuti contenenti amianto si applicano integralmente le disposizioni vigenti in
materia di trasporto di rifiuti.

7. Come stabiiito dalla Decisione del Consiglio/delie Comunita Europee del 19 dicembre 2002,
punto 2.3.3, e dal Decreto interministeriale 13 marzo 2003 recante criteri di ammissibilita dei rifiuti
in discarica, i RCA individuati con il codice 170605 { materiali da costruzione contenenti amianto)
e costituiti, in particolare, da materiali edili contenenti amianto in matrici cementizie o resineidi,
possono essere smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi senza essere sottoposti a prove.

8. I RCA che dopo il trattamento presentano un indice di rilascio {i.r.) maggiore/uguale a 0.6, sono
da ritenersi parzialmente stabilizzati;\ pertanio, qualora non sotioposti ad ulteriore frattamento,
vanno avviati a discariche per rifiuti pericolosi.

9. T RCA che dopo il trattamento presentano un i.r. inferiore a 0.6 sono da ritenersi stabilizzati e
pertanto potranno essere smaltiti in discarica secondo quante previsto dal decreto legislativo 13
sennaio 2003, n 36 " Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" e da!
sopracitato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela de! territorie, di concerto con il Ministro
delle attivith produttive ed il Ministro della Salute, sentito il Ministro degli Affari Regionali, 13
marzo 2003 "Criteri diammissibilita dei rifiuti in discarica™.

i0. 1 materiali ottenuti da trattamenti di RCA che modificano completamente la struttura
cristallochimica.dell’amianto e nei quali sia provata, attraverso le prove di cui alf'Allegato 3,
l'assenza di amianto, sono di norma utilizzati come materia prima.,



