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5. Ricopertura dei rifiuti contenenti amianto

1. Le modalita di ricopertura dei rifiuti RCA nelle discariche sono state claborate ai sensi della
Direttiva 1999/31/CE del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti.

Le digcariche che accettano rifiuti contenenti amianto (discariche per rifiuti non pericolosi e
discariche per rifiuti pericolosi) devono essere coltivate ricorrendo a sistemi che prevedono la
realizzazione di settori o trincee. Le coltivazioni devono essere spaziate in modo da consentire il
passaggio degli automezzi senza causare [rantumazione dei RCA abbancati. Entro la-giomata di
conferimento dovra essere assicurata la ricopertura del rifiuto con uno strato di terrefio'di almeno 26
cm di spessore. [l terreno e gli eventuali materiali impiegati per copertura giornaliera devono avere
consistenza plastica, In modo da adattarsi aila forma e ai volumi del materiali‘da ricoprire ¢ da
costituire un’adeguata protezione contro la dispersione di fibre. Incltre la messa in opera della
copertura giornaliera deve consentire una livellazione dello strato giornaliero.

2. Dovranno essere poste particolari cautele per ¢vitare, durante le fasi di ricopertura, la rottura
degli involucri protettivi e la dispersione da parte del vento di polveri provenienti dai sacchi e dagli
mnvoluceri.

3. Per Ja copertura finale dovra essere operato il recupero a verde'dell'area di discarica che in
seguito non potra mai pil essere interessata da opere di cscavazione ancorché superficiale,

6. Trattamento dei rifiuti contenenti amianto

1. I metodi per il trattamento di RCA sono suddivisi in'due categorie:

- A- trattamentt che nducono il rilascio divfibre deir RCA senza medificare la struttura
cristallochimica dell'amianto o modificandola in modo parziale (tabella A). Tra questi sono
compresi 1 trattamenti che permettono /di ottenere materiali stabilizzati o parzialmente
stabilizzati secondo quanto riportato all'allegato 2. Non sono considerati trattamenti di
stabilizzazione-solidificazione. di cui alla tabella A, il confezionamento in contenitori rigidi o
flessibili, di cui al Decreto del ministero deila sanitd 6 settembre 1994 capitolo 5, comma 6 e
comma 7 ¢ successive integraziofii ai sensi dell'articolo 6, comma 3 e dell'articolo 12, comma 2
della legge 257/92, nonché i (rattament] usualmente impiegati nel corso delle operaziont di
bonifica per la tutela degli operatori e la salvaguardia dell’ambiente. L'incapsulamento non
modifica il codice originario del rifiute

- B - trattamenti che modificano completamente la struttura cristallochimica dell'amianto e che

quindi annullano la pericelosita connessa ai minerali di amianto (tabclla B). I materiali finali

derivati da tali trattamenti sono destinati al riutilizzo come materia prima qualora rispettino i

requisiti di cus all'allegato 3.



